
Sind Sie ein
THERMOPLAST-Typ?

THERMOPLAST-Anlagen
sind u.a. installiert bei

Ja, ich will konstante Plastizität in
Aufbereitung und Formgebung.

Ja, ich will jederzeit nachweisen 
können, dass die Plastizität in Aufbe-
reitung und Formgebung konstant ist.

Ja, ich will, dass jedes Produkt in der
Aufbereitung mit seinen eigenen 
Einstellungen produziert wird.

Ja, ich will, dass nach jedem Stopp
und jedem Mundstückwechsel sofort
wieder optimal produziert wird.

Ja, ich will ein Regelsystem für die
Plastizität, das optimal auf das Um-
feld in meinem Werk abgestimmt ist.

Senserstraße 5 • 82140 Olching
Tel. : (49) 08142 444579-0 • Fax (49) 08142/444579-19

E-Mail: info@thermoplan.de • www.thermoplan.de 

Wenn Sie auch nur eine Frage
bejahen können, sollten Sie uns
zu einem Gespräch einladen.

Briqueteries du Nord,Templeuve, Frankreich
Briqueteries du Nord, Lomme, Frankreich
Creaton AG, Guttau
Creaton AG, Malsch
Creaton AG, Wertingen
Deutsche Steinzeug, Schwarzenfeld
Erbersdobler, Fürstenzell
Hart-Keramik, Schirnding
Jacobi Tonwerke, Duderstadt
Janinhoff, Münster
Kellerer, Oberweikertshofen
Leipfinger-Bader, Puttenhausen
Leipflinger-Bader, Vatersdorf
Losa Olavarria, Argentinien
Monier-Braas, Buchen-Hainstadt
Wienerberger, Deutschland (8 Werke)
Wienerberger, Haga, Schweden
Wienerberger, Pedershvile, Dänemark
Ziegelei Roggwil, Schweiz
Ziegelwerk Klosterbeuren
Ziegelwerk Wiest, Bellenberg

Regelung von
Mengendurchsatz

und Plastizität

Nutzen Sie unsere Erfahrung 
aus über

60 Thermoplastinstallationen

THERMOPLAST

mailto:info@thermoplan.de
http://www.thermoplan.de


Rezeptanwahl mit Sollwerten für

Tonnage

Mischung

Feuchte

Artikelauswahl mit Sollwerten für

Schnittzahl

Pressdruck

Strangtemperatur

THERMOPLAST
Plastizität und mehr...

Optimale Ausbaustufen

Formgebung

Aufbereitung

Die Rezept- und Artikelverwaltung 
macht es möglich:
Einfacher Zugriff auf alle spezifischen 
Produktparameter.


